
圓柱體素材也可輕鬆旋轉印刷

/

藉由旋轉裝置上的滾輪，可以一邊旋轉素材
一邊進行印刷。如此便可以大幅提高素材與
圖樣的一體感。

直噴印刷！

OPTION

對應  Kebab MkⅡ

對應  Kebab MkⅡL 

圓柱素材
360度
圓柱素材
360度
圓柱素材
360度



曲面印刷

最長可印刷600mm的素材！
從印章到瓶子等廣泛的尺寸皆可對應
Kebab MkII可對應長度30mm&
直徑10~110mm的素材。對應
UJF-6042MkII&UJF-7151 plus
的Kebab MkII L，最大可以印刷
長度600mm的素材。(※)
印章、蠟燭、酒瓶...可根據創意
發想創造出多種用途。
                  ※重量為小直徑素材1.5kg、大直徑素材2kg為止

使用

安裝簡單可輕鬆進行
無接縫的360度精美印刷

在印刷機上安裝Kebab MkII裝置，
並在滾輪上設置素材。只要使用專
用的軟體開始印刷，之後就會開始
進行360度印刷。此裝置使用螺絲
固定，並連接專用的插頭，便可以
簡單完成設置。

進行簡單工作管理

透過選單裡的Kebab圖示
可以在專用畫面進行印刷設定

Kebab專用功能① 周長測量功能
只要輸入素材的直徑，就可以自動做出含有
刻度，可測量周長的圖像。

Kebab專用功能① 測量工具功能
輸入素材的直徑，就會自動計算出圓周的長度並
反映出印刷檔案的行進長度。不需要計算圓周，
可以更順利的進行製版。Kebab專用功能「Kebab印刷」選單

主要規格

適用機種

素材旋轉角度

素材旋轉方式

可印刷素材形狀

可印刷素材圓度

項　目

與素材的外圍連接的部分旋轉

圓柱狀（表面的凹凸不影響旋轉）

為了保護印刷機台，限制0.5mm以內
                                                                                    ※不保證其精度

UJF-3042MkII UJF-6042MkII
UJF-7151plus

±360∘以上（無限制）

項　目

Kebab MkII Kebab MkII L

Kebab MkII LKebab MkII

可印刷素材尺寸

可印刷範圍
送料(X)方向

掃描(Y)方向

可印刷素材重量

連接方式

適合規格

設置
環境

可使用溫度

相對濕度

保證精度溫度

粉塵

本體重量

外型尺寸

長度：30mm~300mm
直徑：10mm~110mm

長度：30mm~600mm
直徑：10mm~110mm

圓柱狀（表面的凹凸不影響旋轉）

300mm以下 600mm以下

小徑：1.5kg以下  大徑：2kg以下 小徑：1.5kg以下  大徑：2kg以下

使用專用連接器與印刷機連接

VCCI CLASS A / FCC CLASS A / 安全規格
CE 標誌 / RoHS指令 / REACH 規定

相當於一般辦公室

20∘C~25∘C（溫差：±10∘C/h以下）

20∘C~35∘C

35~65%Rh

約3kg 約6kg

366mm(W)x301mm(D)x50mm(H) 674mm(W)x301mm(D)x50mm(H)

●型錄上的畫面以及印刷樣本的一部分為嵌入合成。 ●本型錄記載的規格、設計、尺寸等因技術改良等原因而更動時，
不預先告知。●本型錄記載的公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。 ●購入產品時，若有委託設置、操作指
導等需求會收取額外的費用。 ●本產品（含軟體）相關的諮詢以及支援、記載內容只限定國內。 ●本產品（含軟體）為
台灣規格，敝公司不在海外進行保養和技術服務。 ●由於噴墨印刷機以非常高精細的墨點大小進行印刷，更換噴頭後顏
色可能會有些微的變化。另外，使用複數機台時，每台機器的顏色可能會有些微的差異，敬請注意。 ●使用低解析度、
低PASS的印刷模式會對某些數值的印刷效果有影響。 ●本型錄記載的價格及規格為2017年1月的出產品。 ●為了機台能
夠永續使用，敬請簽訂安心便利的「維修合約」。
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